
Les + produits

Hauteur max. : 22 m 
Débit max. : 17 m3/h
Température des eaux entrantes : 55 °C par intermittence de 5 min
Tension: 400 V
Puissance : 2 x 1700 W 

Objectif

Installer un restaurant de burgers dans un quartier du centre 
historique de Madrid.

Objectif :

• raccorder la cuisine et les sanitaires au système d’égout de la 
ville.

• trouver une solution unique et effi  cace pour éviter les travaux

Solution

Installation d’une station de relevage à poser Sanicubic 2 GR 
SE71.1T.
Cette station, dotée de 2 moteurs triphasés équipés de roues 
dilacératrices permet de relever les eaux usées d’habitations 
et de locaux commerciaux. Puissante et compacte, cette 
station relève les eaux avec un débit de 17 m3/h et sur une 
hauteur de 22 m et ce, via un tuyau de diamètre 50 mm 
seulement. Elle accepte également des eaux entrantes de 
55 °C par intermittence de 5 min.

Les + SFA : Sanicubic 2 GR est livré avec son coff ret de 
commande, idéal pour un contrôle sécurisé et effi  cace de son 
fonctionnement.

Station à poser

Sanicubic 2 GR
Restaurant de burgers premium
Madrid - Espagne

Une question technique, commerciale ? 

Discutons-en ! 

Contactez-nous: 03 44 94 45 91

Ou par mail : info.stations@sfa.fr


